
PK T-03K
    

S u cce ss  in  y o u r  h a n d
Ell  PKT- 3K is the smallest and lightest UHF two-way radio from Kenwood.  Extremely
easy to handle and operate, this pocket-sized, 1.5 Watt, 4 channel transceiver packs a
solid punch.  Weighing in at only 3.5oz it can also fit in the palm of your hand.

Built-in 3.5D Jack
Connect your headphones in a
noisy environment.  Also useful for
private communications.
*Headphones and earphones are not supplied with the unit.

K enw ood Superior Sound
Clear audio means confident communications.  
As an experienced audio specialist, Kenwood 
can draw on decades of expertise at every step.  
The resulting audio performance, specially 
engineered for transceivers, is undeniably clearer
and crisper.

M ulti-Colored LED
Transceiver’s status such as transmission status and
battery level is easily recognizable
with color and blinking lights.

Solid Design, Shock Resistant, Dust
and W ater Proof

• Complies with IP54 
dust/water resistant.

• Durability equivalent to U.S. 
Mil STD 810 C/D/E/F/G 11 items.

GENERAL FEATURES

• Intuitive control with voice guided operation.
• QT / DQT Encode & Decode
• 3 PF Keys
• Tone Alert
• Time Out Timer
• Low Battery Alert
• Windows® Programming

You can use Battery
Charger for Smart
Phones
You can use your smart phone 
battery charger equipped with
micro USB.  This product comes
without a battery charger.
*The transceiver cannot be used while charging

Flashlight
Comes with a flashlight function
for usage during emergencies and
dark areas.

PK T-03K

El PKT-03K es el mas pequeño y ligero radio UHF de dos vias de KENWOOD. Extremada-
mente facil de manejar y operar, es tamaño de bolsillo, 1.5 Watt, 4 canales Seleccionables. 
Con un peso de sólo 99.2 g tambien puede caber en la palma de su mano.

EL EXITO EN SU MANO

Características Generales
Control intuitivo con la operación guiada por voz.

3 Teclas Programadas

Tono de Alerta

Alerta de Bateria Baja

 

Puede utilizar el cargador 
de batería para Smart 
phones
Puede utilizar el cargador de batería del 
teléfono inteligente equipado con 
micro USB. Este producto viene sin un 
cargador de batería.
*El transceptor no se puede utilizar durante la carga

linterna eléctrica
Viene con una función de linterna para 
el uso en situaciones de emergencia y 
las zonas oscuras.

Jack 3.5D incorporado
Conecte sus auriculares en entornos 
ruidosos. También es útil para 
comunicaciones privadas.
* Auriculares no se suministran con la unidad.

KENWOOD Sonido Superior

en audio con experiencia, Kenwood puede basarse en décadas 
de experiencia en cada paso. El rendimiento de audio resultante, 
especialmente diseñado para los transmisores-receptores, es sin 
duda la más clara y nítida.

LED Multicolor
El estatus de receptor como el estado de 
transmisión y nivel de la batería es 
fácilmente reconocible por el color y las 
luces parpadeando.

Cumple con IP54 resistente al 
polvo / agua.

Diseño sólido, resistente a golpes, polvo y a 
pruebas de agua

Durabilidad equivalente a US MIL STD 
810 C / D / E / F / G 11 artículos.

Tamaño Real 

UHF Transceptor FM

Tamaño de bolsillo UHF FM Radio Portatil 

Temporizador de transmisión al aire

Programación Windows 
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PK T-03K
GENERAL
Frequency Range 460-470 mHz
Number of Channels 4
Channel Spacing

(FCC Narow Compliant) 12.5 kHz
Channel Step 5, 6.25 kHz
Operating Voltage 3.8V DC±10%
Battery Life (5-5-90 duty cycle)

with KNB-71L (1,430mAh) Approx. 10 hours (Battery saver off)
Approx. 14 hours (Battery saver on)

Operating Temperature Range* -14°F ~ +140°F (-10°C ~ +60°C)
Frequency Stability                          ±2.5ppm (-14°F ~ +140°F)
Antenna Impedance 50
Dimensions (W x H x D), Projections not Included

Radio with KNB-71L 1.8 x 3.3 x 0.8 in. (45.7 x 83.8 x 20.3 mm)
Weight (net)

Radio with KNB-71L  99 2  g  

M odel
    

Sensitivity (12dB SINAD)
Narrow 0.22 µV

Selectivity
Narrow 60 dB

Intermodulation Distortion
Narrow 50 dB

Audio Output 300 mW with less than 5%  distortion
  

RF Output Power
High 1.5 W (ERP)
Low 0.5 W (ERP)

Spurious Response 55 dB
Modulation

Narrow 11KØF3E
FM HUM & Noise

Narrow 50 dB
Audio Distortion Less than 5%

Specif ications

A pplicable M IL-STD &  IP
M IL 810C M IL 810D M IL 810E M IL 810F M IL 810G

 500.1/Procedure I 500.2/Procedure I,  II 500.3/Procedure I,  II 500.4/Procedure I,  II 500.5/Procedure I,  II
 501.1/Procedure I,  II 501.2/Procedure I,  II 501.3/Procedure I,  II 501.4/Procedure I,  II 501.5/Procedure I,  II

 502.1/Procedure I 502.2/Procedure I,  II 502.3/Procedure I,  II 502.4/Procedure I,  II 502.5/Procedure I,  II
 503.1/Procedure I 503.2/Procedure I 503.3/Procedure I 503.4/Procedure I,  II 503.5/Procedure I

 505.1/Procedure I 505.2/Procedure I 505.3/Procedure I 505.4/Procedure I 505.5/Procedure I
506.1/Procedure I,  II 506.2/Procedure I,  II 506.3/Procedure I,  II 506.4/Procedure I,  III 506.5/Procedure I,  III
507.1/Procedure I,  II 507.2/Procedure II,  III 507.3/Procedure II,  III 507.4 507.5/Procedure II

 509.1/Procedure I 509.2/Procedure I 509.3/Procedure I 509.4 509.5
510.1/Procedure I 510.2/Procedure I 510.3/Procedure I 510.4/Procedure I,  III 510.5/Procedure I
514.2/Procedure VIII,  X 514.3/Procedure I 514.4/Procedure I 514.5/Procedure I 514.6/Procedure I
516.2/Procedure I,  II,  V 516.3/Procedure I,  IV 516.4/Procedure I,  IV 516.5/Procedure I,  IV 516.6/Procedure I,  IV

  
  IP54

K NB-71L
 
  

This device has not been authorized as required by the rules of  the Federal Communications
Commission. This device is not, and may not be, offered for sale or lease, or sold or leased, until
authorization is obtained.

Opciones

Batería Li-lon
(1,430 mAh)

Modelo

Rango de Frecuencia
Numero de Canales

Espaciamiento entre Canal
(FCC Estrecho Compatible)

Voltaje de Operación
Vida de la batería (5-5-90 ciclo de trabajo)

con KNB-71L  (1,430mAh) (sin economizador de batería)
(con economizador de batería)

Temperatura de Operación
Estabilidad de Frecuencia
Impedancia de Antena
Dimensiones (W x H x D), Protuberancias no incluidas

Radio con KNB-71L
Peso (neto)

Radio con KNB-71L

RECEPTOR (Las mediciones realizadas por TIA/EIA-603) 
Sensibilidad (12 dB SINAD)

Angosto
Selectividad

Angosto
Distorsión por intermodulación

Angosto
Salida de audio 300 mW con menos de 5% de distorsión
TRANSMISOR (Mediciones realizadas por TIA/EIA-603)
Potencia de Salida RF

Alta
Baja

Respuesta espurias
Modulación

Angosto
FM Hum y Ruido

Angosto
Distorsión de audio Menos de 5%

ProTalk ® es una marca registrada de JVCKENWOOD Corporation en Estados Unidos y otros países.

MIL-STD e IP Aplicables
Norma

Baja Presión

Lluvia

Alta Temperatura
Baja Temperatura
Shock Térmico
Radiación Solar

Humedad
Niebla Salada
Polvo
Vibración
Choque
Estándares Internacional de Protección
Protección contra polvo y agua

Metodos/Procedimientos Metodos/Procedimientos Metodos/Procedimientos Metodos/Procedimientos Metodos/Procedimientos
500.1/Procedimiento I 500.2/Procedimiento I,  II 500.3/Procedimiento I,  II 500.4/Procedimiento I,  II 500.5/Procedimiento I,  II
501.1/Procedimiento I,  II 501.2/Procedimiento I,  II 501.3/Procedimiento I,  II 501.4/Procedimiento I,  II 501.5/Procedimiento I,  II
502.1/Procedimiento I 502.2/Procedimiento I,  II 502.3/Procedimiento I,  II 502.4/Procedimiento I,  II 502.5/Procedimiento I,  II
503.1/Procedimiento I 503.2/Procedimiento I 503.3/Procedimiento I 503.4/Procedimiento I,  II 503.5/Procedimiento I
505.1/Procedimiento I 505.2/Procedimiento I 505.3/Procedimiento I 505.4/Procedimiento I 505.5/Procedimiento I
506.1/Procedimiento I,  II 506.2/Procedimiento I,  II 506.3/Procedimiento I,  II 506.4/Procedimiento I,  III 506.5/Procedimiento I,  III
507.1/Procedimiento I,  II 507.2/Procedimiento II,  III 507.3/Procedimiento II,  III 507.4 507.5/Procedimiento II
509.1/Procedimiento I 509.2/Procedimiento I 509.3/Procedimiento I 509.4 509.5
510.1/Procedimiento I 510.2/Procedimiento I 510.3/Procedimiento I 510.4/Procedimiento I,  III 510.5/Procedimiento I
514.2/Procedimiento VIII,  X 514.3/Procedimiento I 514.4/Procedimiento I 514.5/Procedimiento I 514.6/Procedimiento I
516.2/Procedimiento I,  II,  V 516.3/Procedimiento I,  IV 516.4/Procedimiento I,  IV 516.5/Procedimiento I,  IV 516.6/Procedimiento I,  IV

Modelo PK T-03K

.


